
Compactos, fáciles de uso y permitiendo establecer de manerCompactos, fáciles de uso y permitiendo establecer de maner a a 
rápida un diagnostico fiable, los bancos 251/261 ahorrápida un diagnostico fiable, los bancos 251/261 ahor a son las refea son las refe --
rencias del mercado (prensa, constructores, importadores motorencias del mercado (prensa, constructores, importadores moto ...) ...) 

Rodullo acanulado
Control rapido de la ali -
neacion de las ruedas.

Brazo articulado
Control del banco y
del ordenador

Sistema de fijación auto -
mático SAFE ©
Se cierre desde el teclado
Ninguna correa
La moto no se puede caer
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Integración dentro de 3m² de todos los elementos 
del banco:  (seguridad, v entilaciones, extr acción, 
elementos informáticos…)

>> Ensayo en 3 minutos...

Completo 
Compacto
L a référencia !

Ventilación frental
Refrigeración motor

Ventilación trasera
Enfriamiento escape,
cadena, neumático

BBEEII 226611

BBEEII 225511



25
1/

26
1

Sistema de fijación SAFE©

Exclusividad 
mundial patentada 

Sistema automático de

fijación ergonómica.

La rueda frontal de la

moto está mantenida en

tres puntos distantes.

Este sistema revoluciona -

rio mantiene firmemente

la moto dejándo la liber -

tad necesaria para los

controles dinámicos. 

Eq u ip os 2 5 1 2 6 1

Ram pa de acceso ant i-proyecciones (direct iva CE) X X
Sistem a de fij acion autom at ico de la m oto X X
Cont rol alineacion ruedas X X
Vent ilacion m otor 5100 m 3/ H X X
Vent ilacion rueda t rasera, escape, cadena  2000 m 3/ H X X
2 sistem as de m edida, rueda y rodillo X X
Mueble inform at ico (PC, im presora) X X
Banco de datos m oto X X
Freno de rodillo (direct iva CE) , esclavizado por la ram pa X X
Barreras de seguridad (direct iva CE) X X
Program a KHEOPS©  con tar jeta de adquisicion de datos PCI X X
Pre equipo por freno de resistencia O X
Freno de resistencia (corr iente de Foucault ) O X
Sistem a de analisis de gases (4 gases, Lam bda, CO…) O O
SU Sensor Unit  -  estacion m eteo autom at ica -  sensor de encendido O X
MSU Modular Sensor Unit  -  estacion m eteo auto evolut iva -  4 tar jetas O O
Modulo Kheops gest ion de la MSU O O
Tarjeta therm opar (8 sensores) O O
Tarjeta analogica (8 sensores) O O
Arranque (bateria y cargador incluidos) O O
Ext raccion de gases O O
Vent ilacion adicional O O
Kit  de fij acion scooter, KHEOPS scooter O O
Sistem a Lam bda O O

X=serie       O= opcion

F reno de resistencia 
(BEI 261)
Freno a corriente de Foucault , potencia maxi 310kW .
Inercia total rodillo y freno: 7kg/m²
Enrfiramiento freno  con aire forzado 
Extracción del aire caliente del freno
Captador de par de serie (ex clusividad Fuchs) 
precison 99,95%
Control manual o automatico (Kheops Simulator)

Por qué un freno de resistencia?
Pruebas motor en carga
Estabilización de RPM
Simulación de carretera
Escenarios 
Modificación mapas de inyección Modulo Kheops Simulator de control del freno

FUCHS S.A. es un constructor100% especialista del banco de ensayos motos

Dimensiones (rampa cerrada) : Dimensiones (rampa cerrada) : 
BEI 261: 3750 x 2180 x 2140 mmBEI 261: 3750 x 2180 x 2140 mm
BEIBEI 251: 2800 x 1851 x 2140 mm251: 2800 x 1851 x 2140 mm


